
Descriptif de produit

Appareil d’essai SICO 2049 pour points de
comptage d’essieux ZP 30
SICO 2049

Appareil d’essai et de réglage pour points de comptage d’essieux ZP 30 et capteur de
roue RSL de la société Thales Rail Signalling Solutions GmbH
- Mémorisation des résultats de mesure dans l’appareil
- Déroulement automatique de la mesure

données
Affichage: Display LCD graphique avec éclairage de fond
Sauvegarde: Carte memoire amovible
Capacité de sauvegarde: Données de mesure pour plus de 50 points de comptage
Température de service: -20° C à 55° C
Alimentation en courant:
- 2 batteries 1,5V (R14) ou 2 accus 1,2V
- suffisant pour l’essai de 100 points de comptage minimum
- batteries/accus amovibles
Indice de protection: IP 54
Dimensions (testeur et valise): 210 x 250 x 560 mm

technologie
Le SICO 2049 est adapté à la recherche
- de défauts,
- aux réglages et
- aux mesures de contrôle

sur des points de comptage d’essieux
- ZP 30 (ZP 30, ZP 30S, ZP 30C, ZP 30C-NT, ZP 30H, ZP 30CA-2) et
- capteurs de roues (RSL).

Toutes les mesures peuvent être effectuées suivant les fiches d’essai ou de mesure pour
points de comptage d’essieux (ZP 30), capteur de roue (RSL) et contact de rail (SK 30).

Les tensions d’émission sont mesurées avec des pointes d’essai, avec des fiches de
raccordement spéciales ou avec de connecteur adapteur, d’où possibilité d’un
déroulement automatique du processus de mesure.

Les résultats de mesure sont enregistrés sur une carte mémoire, avec le numéro du point
de comptage ou le numéro du capteur de roue correspondant.

Après transcription des données au moyen du lecteur de carte mémoire dans un PC,
l’ensemble des résultats (données de mesure, numéro du point de comptage, température)
est résumé sous forme d’un tableau. De cette manière, l’accès, la transparence et la
documentation de toutes les données sont assurés. Des évaluations sous forme de
statistiques sont également possibles.

Le SICO 2049 compare les données de mesure du point de comptage ou du capteur de
roue avec les valeurs limites définies et reconnaît directement, si les réglages doivent être
modifiés.

Le SICO 2049 est conçu de manière à faciliter l’utilisation, sans formation ou adaptation
particulière.

L’utilisateur est guidé pendant toute la durée de l’essai, grâce à un menu de guidage
libellé en clair.

Le panneau de commande et d’affichage est équipé d’un display lumineux.
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Le SICO 2049 est relié au EAK, au RSAK ou à l’électronique via un adaptateur de mesure
et des câbles d’adaptation.

Les mesures peuvent être effectuées au choix, soit manuellement, soit via un déroulement
automatique de mesure.

Avec de nombreux avantages …

- Utilisation universelle pour les points de comptage d’essieux des types
+ ZP 30,
+ ZP 30S,
+ ZP 30C,
+ ZP 30C-NT,
+ ZP 30H,
+ ZP 30CA-2 et
+ le détecteur de roue Lorenz RSL, grâce au choix du point de comptage dans le menu et
ensembles spéciaux de raccords de câbles.

- Sauvegarde des données de mesure sur une carte mémoire interchangeable, comme
pour les ap-pareils de photo (ill. en haut à gauche: face arrière de l’appareil avec carte
mémoire insérée)

- Les données de mesure sont enregistrées en format tableau séparé du tabulateur. Il est
ainsi possible d’ouvrir et d’imprimer les données sur n’importe quel PC équipé d’un
tableur (p. ex. MS Excel).

- Les tensions d’émission sont mesurées avec des pointes d’essai, avec des fiches de
raccordement spéciales ou avec de connecteur adapteur, d’où possibilité d’un
déroulement automatique du processus de mesure.

- Si les valeurs mesurées se situent en dehors des limites autorisées, l’essai est
interrompu.

- Une fois la confirmation émise par l’utilisateur, l’essai peut être repris. Ces valeurs de
mesure sont automatiquement identifiées par un "F" sur les fiches d’essai et de mesure.

- Gain de temps considérable, grâce à l’enchaînement optimisé des mesures. Il suffit de
poser le module d’abaissement qu’une seule fois sur chacun des deux contacts de rail.

- Possibilité d’entrer le numéro du point de comptage déjà sur le PC. La saisie des
données très fastidieuse sur le lieu de mesure devient ainsi superflue, comme pour le
dispositif d’essai aimant de voies GMP 900. Il suffit alors de sélectionner le point de
comptage à mesurer via les touches de déplacement "haut" et "bas". Une saisie directe sur
l’appareil est également possible.

- Gestion du menu et du texte durant toute la durée de l’essai, utilisation simple

- Display graphique LCD et éclairage d’arrière-plan

… et des caractéristiques pratiques

- Lorsque les tensions réglables MESSAB et PEGUE sont mesurées et lorsque celles-ci se
situent en dehors des limites autorisées, une fenêtre spéciale "régler" est activée. Ensuite,
la tension correspondante peut être réglée sur les potentiomètres ou les têtes d’émission.
Caractéristique particulière: les valeurs de tension à régler sont également affichées. Une
fois le réglage terminé et confirmé par l’utilisateur, l’essai continue. Les valeurs de mesure
avant et après réglage sont enregistrées et inscrites sur les fiches d’essai et de mesure.
L’utilisateur peut ainsi "retracer" qu’un réglage ait eu lieu au niveau du point de comptage.

- Mode de réglage pour un affichage particulièrement rapide et réglage des tensions
MESSAB et PEGUE
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- Mode manuel spécialement conçu pour la recherche d’erreurs

- Interrogation des états des DEL et enregistrement sur les fiches d’essai et de mesure

- Les données de mesure enregistrées peuvent aussi être visualisées sur l’appareil

- Les modifications des valeurs limites sont possibles sans mises à jour du logiciel SICO
2049. Les valeurs limites se trouvent dans SICO 2049 sur un fichier séparé qui, avec des
valeurs limites modifiées, peut être "reflétées" dans SICO 2049 via la carte mémoire. Un
fichier de valeurs limites modifié peut, p. ex., envoyer Signal Concept par e-mail à
l’utilisateur.

- Enregistrement des valeurs de mesure dans l’adaptateur de mesure, directement sur la
prise Service de l’EAK, d’où aucune influence des valeurs de mesure par des câbles

- Mesure de température

- Arrêt automatique après une interruption de commande de six minutes, avec fonction de
suppression de l’arrêt après 5 minutes

- Alimentation en courant par batteries ou accumulateurs courants

- Sauvegarde de date / heure / type de point de comptage / nom du vérificateur /
température

- Affichage du dernier calibrage / température / condition de batterie

livraison
- Appareil indicateur
- Adaptateur de mesure
- Jauge d’abaissement
- 1 Set de câble 1 pour connexion à EAK 30, EAK 30S, EAK 30C, RSL
- 1 Set de câble 2 pour connexion à EAK 30C-NT, EAK 30CA-2, EAK 30H
- Set de connecteur adapteur pour set de câble 2
- 1 Set de câble 3 pour connexion à EAK 30C-NT, EAK 30CA-2, EAK 30H
- Set de 2mm pointes d’essai (rouge et noir)
- Carte mémoire
- Lecteur de cartes USB
- 2 accumulateurs (type C)
- Sac de transport
- Set d’outil
- Mode d’emploi
- Certificat de réception 3.1 selon NF EN 10204

accessoires en option
- Pointe d’essai noir (approprié et certifié pour montage permanent dans l’EAK)
- Pointe d’essai rouge
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